AR TURQUOISE SA | PARA-TEST.COM

Route du Pré-au-Comte 8 & CH-1844 Vileneuve s .41({0)2)1 965 B5 &5

Test laboratory for paragliders, paraglider harmesses
and paraglider reserve parachutes

Flight test report: EN 926-2:2013 & LTF 91/09

Manufacturer Swing Flugsportgerate
Address An der Leiten 4
82290 Landsberied
Germany
Glider model Helios RS XS
Serial number 99278
Trimmer no

Folding lines used no

Test pilot

Harness

Harness to risers distance (cm)
Distance between risers (cm)
Total weight in flight (kg)

1. Inflation/Take-off

Rising behaviour

Special take off technique required

2. Landing

Special landing technique required

3. Speed in straight flight

Trim speed more than 30 km/h

Speed range using the controls larger than 10 km/h
Minimum speed

4. Control movement

Max. weight in flight up to 80 kg
Symmetric control pressure / travel

Max. weight in flight 80 kg to 100 kg
Symmetric control pressure / travel

Max. weight in flight greater than 100 kg
Symmetric control pressure / travel

5. Pitch stability exiting accelerated flight
Dive forward angle on exit

Collapse occurs

6. Pitch stability operating controls during accelerated
flight

Collapse occurs

7. Roll stability and damping

Oscillations

8. Stability in gentle spirals

Tendency to return to straight flight

9. Behaviour exiting a fully developed spiral dive
Initial response of glider (first 180°)

Tendency to return to straight flight

Turn angle to recover normal flight

10. Symmetric front collapse
Approximately 30 % chord
Entry

Recovery

Certification number
Flight test

Classification
Representative
Place of test

Philippe Dupont
Advance - Success 4 M
44

40

70

A

Smooth, easy and constant rising

No

A

No

B

Yes

Yes

25 km/h to 30 km/h
C

Increasing / 40 cm to 55 cm

not available

not available

A

Dive forward less than 30°
No

A

No

A

Reducing

A

Spontaneous exit
A

Immediate reduction of rate of turn

Spontaneous exit (g force

decreasing, rate of turn decreasing)

Less than 720°, spontaneous
recovery

B

Rocking back less than 45°
Spontaneous in less than 3 s

PG_1596.2019
08.10.2019

C
None
Villeneuve

Claude Thurnheer
Advance - Success 4 M
44

44

85

A Smooth, easy and constant rising
A No

A No
A Yes

Yes
B 25 km/h to 30 km/h

>

C Increasing /40 cm to 55 cm

0 not available

0 not available

A Dive forward less than 30°
A No

A No

A Reducing

A Spontaneous exit

>

Immediate reduction of rate of turn

A Spontaneous exit (g force
decreasing, rate of turn decreasing)

A Less than 720°, spontaneous
recovery

A Rocking back less than 45°
A Spontaneous in less than 3 s

>
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Dive forward angle on exit Change of course

Cascade occurs

Folding lines used

At least 50% chord

Entry

Recovery

Dive forward angle on exit / Change of course

Cascade occurs

Folding lines used

With accelerator

Entry

Recovery

Dive forward angle on exit / Change of course

Cascade occurs

Folding lines used

11. Exiting deep stall (parachutal stall)
Deep stall achieved

Recovery

Dive forward angle on exit

Change of course

Cascade occurs

12. High angle of attack recovery
Recovery

Cascade occurs

13. Recovery from a developed full stall
Dive forward angle on exit

Collapse

Cascade occurs (other than collapses)
Rocking back

Line tension

14. Asymmetric collapse

Small asymmetric collapse

Change of course until re-inflation / Maximum dive forward or
roll angle

Re-inflation behaviour
Total change of course
Collapse on the opposite side occurs

Twist occurs

Cascade occurs

Folding lines used

Large asymmetric collapse

Change of course until re-inflation / Maximum dive forward or
roll angle

Re-inflation behaviour
Total change of course
Collapse on the opposite side occurs

Twist occurs

Cascade occurs

Folding lines used

Small asymmetric collapse with fully activated accelerator

Change of course until re-inflation / Maximum dive forward or
roll angle

Re-inflation behaviour
Total change of course

Dive forward 0° to 30° Keeping
course

No
No

Rocking back less than 45°
Spontaneous in less than 3 s

Dive forward 0° to 30° / Keeping
course

No
No

Rocking back less than 45°
Spontaneousin3sto5s

Dive forward 0° to 30° / Keeping
course

No

No

A

Yes

Spontaneous in less than 3 s
Dive forward 0° to 30°
Changing course less than 45°
No

C

Spontaneousin3sto5s

No

A

Dive forward 0° to 30°

No collapse

No

Less than 45°

Most lines tight

C

Less than 90° / Dive or roll angle
0° to 15°

Spontaneous re-inflation
Less than 360°

No (or only a small number of
collapsed cells with a spontaneous
reinflation)

No
No
No

90° to 180° / Dive or roll angle
15° to 45°

Spontaneous re-inflation
Less than 360°

No (or only a small number of
collapsed cells with a spontaneous
reinflation)

No
No
No

Less than 90° / Dive or roll angle
0° to 15°

Spontaneous re-inflation
Less than 360°

vs]

0O > > > > >

>

> > > > >

Dive forward 0° to 30° Keeping
course

No
No

Rocking back less than 45°
Spontaneous in less than 3 s

Dive forward 0° to 30° / Keeping
course

No
No

Rocking back less than 45°
Spontaneousin3sto5s

Dive forward 0° to 30° / Keeping
course

No
No

Yes

Spontaneous in less than 3 s
Dive forward 0° to 30°
Changing course less than 45°
No

Spontaneous in less than 3 s
No

Dive forward 0° to 30°
No collapse

No

Less than 45°

Most lines tight

Less than 90° / Dive or roll angle
0° to 15°

Spontaneous re-inflation
Less than 360°

No (or only a small number of
collapsed cells with a spontaneous
reinflation)

No
No
No

90° to 180° / Dive or roll angle
15° to 45°

Spontaneous re-inflation
Less than 360°

No (or only a small number of
collapsed cells with a spontaneous
reinflation)

No
No
No

Less than 90° / Dive or roll angle
15° to 45°

Spontaneous re-inflation
Less than 360°

vs]

> > > > > >

>

> > > > >
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Collapse on the opposite side occurs

Twist occurs
Cascade occurs
Folding lines used

Large asymmetric collapse with fully activated accelerator
Change of course until re-inflation / Maximum dive forward or

roll angle

Re-inflation behaviour

Total change of course

Collapse on the opposite side occurs

Twist occurs
Cascade occurs
Folding lines used

15. Directional control with a maintained asymmetric
collapse

Able to keep course
180° turn away from the collapsed side possible in 10 s
Amount of control range between turn and stall or spin

16. Trim speed spin tendency
Spin occurs

17. Low speed spin tendency
Spin occurs

18. Recovery from a developed spin
Spin rotation angle after release
Cascade occurs

19. B-line stall

Change of course before release
Behaviour before release
Recovery

Dive forward angle on exit
Cascade occurs

20. Big ears

Entry procedure

Behaviour during big ears
Recovery

Dive forward angle on exit

21. Big ears in accelerated flight
Entry procedure

Behaviour during big ears
Recovery

Dive forward angle on exit

Behaviour immediately after releasing the accelerator while

maintaining big ears

22. Alternative means of directional control
180° turn achievable in 20 s

Stall or spin occurs

23. Any other flight procedure and/or configuration
described in the user's manual

Procedure works as described
Procedure suitable for novice pilots
Cascade occurs

24. Comments of test pilot

No (or only a small number of
collapsed cells with a spontaneous
reinflation)

No
No
No

90° to 180° / Dive or roll angle
15° to 45°

Spontaneous re-inflation
Less than 360°

No (or only a small number of
collapsed cells with a spontaneous
reinflation)

No
No
No
A

Yes
Yes

More than 50 % of the symmetric
control travel

A

No

A

No

B

Stops spinning in 90° to 180°
No

A

Changing course less than 45°
Remains stable with straight span
Spontaneous in less than 3 s
Dive forward 0° to 30°

No

B

Dedicated controls

Stable flight
Spontaneousin3sto5s
Dive forward 0° to 30°

A

Dedicated controls

Stable flight

Spontaneous in3sto5s
Dive forward 0° to 30°
Stable flight

A
Yes
No
0

not available
not available
not available

> W

> > > > > > W > > > > > > >

>

No (or only a small number of
collapsed cells with a spontaneous
reinflation)

No
No
No

90° to 180° / Dive or roll angle
15° to 45°

Spontaneous re-inflation
Less than 360°

Yes, no turn reversal

No
No
No

Yes
Yes

More than 50 % of the symmetric
control travel

No

No

Stops spinning in less than 90°
No

Changing course less than 45°
Remains stable with straight span
Spontaneous in less than 3 s
Dive forward 0° to 30°

No

Dedicated controls

Stable flight

Spontaneous in less than 3 s
Dive forward 0° to 30°

Dedicated controls
Stable flight
Spontaneousin3sto5s
Dive forward 0° to 30°
Stable flight

Yes
No

not available
not available
not available

>

> > > > > > > > > > > > > >

>
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AR TURQUOISE SA | PARA-TEST.COM

Route du Pré-au-Comte 8 & CH-1844 Vileneuve s .41({0)2)1 965 B5 &5

Test laboratory for paragliders, paraglider harmesses
and paraglider reserve parachutes

Rapport de vol de test: EN 926-2:2013 & LTF 91/09

Fabricant Swing Flugsportgerate
Adresse An der Leiten 4
82290 Landsberied
Germany
Modeéle du Helios RS XS
parapente
Numéro de série 99278
Trimmer non
Lignes de pliage non
utilisées

Pilote de test

Harnais

Distance harnais-élévateurs (cm)
Distance entre les élévateurs (cm)
Charge totale en vol (kg)

1. Gonflage/Décollage

Comportement en élévation

Technique de décollage spéciale requise

2. Atterrissage

Technique d'atterrissage spéciale requise

3. Vitesses en vol droit

Vitesse bras hauts supérieure a 30 km/h

Plage de vitesse aux commandes supérieure a 10 km/h
Vitesse minimum

4. Débattement/effort aux commandes

poids max. en vol jusqu'a 80 kg

Effort / Débattement aux commandes symétrique
poids max. en vol 80 kg a 100 kg

Effort / Débattement aux commandes symétrique
poids max. en vol supérieur a 100 kg

Effort / Débattement aux commandes symétrique
5. Stabilité en tangage en sortie de vol accéléré
Angle d'abattée en sortie

Fermeture effective

6. Stabilité en tangage lors d'une action aux
commandes en vol accéléré

Fermeture effective

7. Stabilité et amortissement du roulis
Oscillations

8. Stabilité en virage modéré
Tendance au retour en vol droit

9. Comportement en sortie d'une spirale engagée
entiéerement développée
Réponse initiale du parapente (premiers 180°)

Tendance au retour en vol droit

Angle de rotation pour retrouver le vol normal

N° certification
Vol de test

Classification

Représentatif
Lieu de test

Philippe Dupont
Advance - Success 4 M
44

40

70

A

doux, progressif et régulier
non

A

non

B

oui

oui

25 km/h a 30 km/h

C

croissant / 40 cm a 55 cm
non existant

non existant

A

abattée inférieure a 30°
non

A

non
A

amorties

A

sortie spontanée
A

réduction immédiate de la
vitesse angulaire de virage

sortie spontanée (la force
d'accélération diminue, la

vitesse angulaire de virage diminue)

inférieur a 720°, sortie
spontanée

PG_1596.2019
08.10.2019

Cc

None
Villeneuve

Claude Thurnheer
Advance - Success 4 M
44

44

85

A doux, progressif et régulier
A non

A non

A oui

>

oui

B 25 km/h a 30 km/h

C croissant/ 40 cm a 55 cm

0 non existant

0 non existant

A abattée inférieure a 30°

A non
A non
A amorties

A sortie spontanée

A réduction immédiate de la
vitesse angulaire de virage

A sortie spontanée (la force
d'accélération diminue, la

vitesse angulaire de virage diminue)

A inférieur a 720°, sortie
spontanée

>
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10. Fermeture frontale symétrique
environ 30% de la corde
Entrée

Sortie
Angle d'abattée en sortie / Changement de trajectoire

cascade effective

Lignes de pliage utilisées
au moins 50% de la corde
Entrée

Sortie
Angle d'abattée en sortie / Changement de trajectoire

Cascade effective

Lignes de pliage utilisées
avec accélérateur
Entrée

Sortie
Angle d'abattée en sortie / Changement de trajectoire

Cascade effective

Lignes de pliage utilisées

11. Sortie de phase parachutale
Phase parachutale accomplie
Sortie

Angle d'abattée en sortie

Changement de trajectoire

Cascade effective

12. Sortie de passage aux grands angles d'incidence

Sortie

Cascade effective
13. Sortie d'un décrochage stabilisé maintenu
Angle d'abattée en sortie

Fermeture

Cascade effective (autre qu'une fermeture)
Bascule en arriére

Tension des suspentes

14. Fermeture asymétrique

petite fermeture asymétrique

Changement de trajectoire avant regonflement / Angle
d'abattée ou de roulis maximum

Comportement au regonflement
Changement total de trajectoire
Fermeture effective du coté opposé

Twist effectif

Cascade effective

Lignes de pliage utilisées
grande fermeture asymétrique

Changement de trajectoire avant regonflement / Angle
d'abattée ou de roulis maximum

Comportement au regonflement

Bascule en arriere inférieure a
45°

Spontanée, inférieure a 3 s

Abattée comprise entre 0° et
30° / Maintien de la trajectoire

non
non

bascule en arriere inférieure a
45°

spontanée, inférieure a 3 s

abattée comprise entre 0° et
30° / maintien de la trajectoire

non

non

bascule en arriere inférieure a
45°

spontanée, comprise entre 3 s et
5s

abattée comprise entre 0° et
30° / maintien de la trajectoire

non
non

A

oui

spontanée, inférieure a 3 s

abattée comprise entre 0° et
30°

changement de trajectoire
inférieur a 45°

non

C

spontanée, comprise entre 3 s et
5s

non
A

abattée comprise entre 0° et
30°

pas de fermeture

non

inférieure a 45°

tension de la plupart des suspentes
C

inférieur a 90° / abattée ou
roulis compris entre 0° et 15°

regonflement spontané
inférieur a 360°
non (ou seulement quelques

cellules fermées avec
regonflement spontané)

non
non
non

compris entre 90° et 180° /
abattée ou roulis compris entre
15° et 45°

regonflement spontané

>

> > > >

Bascule en arriere inférieure a
45°

Spontanée, inférieure a 3 s

Abattée comprise entre 0° et
30° / Maintien de la trajectoire

non
non

bascule en arriere inférieure a
45°

spontanée, inférieure a 3 s

abattée comprise entre 0° et
30° / maintien de la trajectoire

non
non

bascule en arriere inférieure a
45°

spontanée, comprise entre 3 s et
5s

abattée comprise entre 0° et
30° / maintien de la trajectoire

non
non

oui
spontanée, inférieure a 3 s

abattée comprise entre 0° et
30°

changement de trajectoire
inférieur a 45°

non

spontanée, inférieure a 3 s

non

abattée comprise entre 0° et
30°

pas de fermeture

non

inférieure a 45°

tension de la plupart des suspentes

inférieur a 90° / abattée ou
roulis compris entre 0° et 15°

regonflement spontané
inférieur a 360°
non (ou seulement quelques

cellules fermées avec
regonflement spontané)

non
non
non

compris entre 90° et 180° /
abattée ou roulis compris entre
15° et 45°

regonflement spontané

>

> > > >
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Changement total de trajectoire
Fermeture effective du cété opposé

Twist effectif
Cascade effective
Lignes de pliage utilisées

petite fermeture asymétrique avec I'accélérateur
entiérement activé

Changement de trajectoire avant regonflement / Angle
d'abattée ou de roulis maximum

Comportement au regonflement
Changement total de trajectoire
Fermeture effective du coté opposé

Twist effectif
Cascade effective
Lignes de pliage utilisées

grande fermeture asymétrique avec I'accélérateur
entiérement activé

Changement de trajectoire avant regonflement / Angle
d'abattée ou de roulis maximum

Comportement au regonflement
Changement total de trajectoire
Fermeture effective du coté opposé

Twist effectif
Cascade effective
Lignes de pliage utilisées

15. Controle de trajectoire avec fermeture asymétrique
maintenue

Capacité a voler droit
Virage a 180° en 10 s, du c6té opposé a la fermeture

Pourcentage de commande entre le virage et le départ en
vrille ou en décrochage

16. Tendance a la vrille bras hauts

Vrille effective

17. Essai de tendance a la vrille a basse vitesse
Vrille effective

18. Sortie d'une vrille développée

Angle de rotation en vrille aprés relachement des
commandes

Cascade effective
19. Décrochage aux B
Changement de trajectoire avant relachement

Comportement avant relachement

Sortie
Angle d'abattée en sortie

Cascade effective

20. Grandes oreilles

Procédure d'entrée

Comportement pendant les grandes oreilles
Sortie

Angle d'abattée en sortie

21. Grandes oreilles en vol accéléré

inférieur & 360°
non (ou seulement quelques

cellules fermées avec
regonflement spontané)

non
non

non

inférieur a 90° / abattée ou
roulis compris entre 0° et 15°

regonflement spontané
inférieur a 360°
non (ou seulement quelques

cellules fermées avec
regonflement spontané)

non
non
non

compris entre 90° et 180° /
abattée ou roulis compris entre
15° et 45°

regonflement spontané
inférieur a 360°
non (ou seulement quelques

cellules fermées avec
regonflement spontané)

non
non
non
A

oui
oui

supérieur a 50 % du
débattement aux commandes
symétrique

A

non

A

non

B

sort de la vrille entre 90° et 180°

non
A

changement de trajectoire
inférieur a 45°

maintien de stabilité avec
envergure droite
spontanée, inférieure a 3 s

abattée comprise entre 0° et
30°

non
B

commandes spécifiques
vol stable

spontanée, comprise entre 3 s et

5s

abattée comprise entre 0° et
30°

A

W >

inférieur & 360°
non (ou seulement quelques

cellules fermées avec
regonflement spontané)

non
non

non

inférieur a 90° / abattée ou
roulis compris entre 15° et 45°

regonflement spontané
inférieur a 360°
non (ou seulement quelques

cellules fermées avec
regonflement spontané)

non
non
non

compris entre 90° et 180° /
abattée ou roulis compris entre
15° et 45°

regonflement spontané
inférieur & 360°

oui, sans virage inversé

non
non
non

oui
oui

supérieur a 50 % du
débattement aux commandes
symétrique

non

non

sort de la vrille en moins de 90°

non

changement de trajectoire
inférieur a 45°

maintien de stabilité avec
envergure droite
spontanée, inférieure a 3 s

abattée comprise entre 0° et
30°

non

commandes spécifiques
vol stable
spontanée, inférieure a 3 s

abattée comprise entre 0° et
30°
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22. Commandes de direction alternatives A
Virage a 180° possible en 20 s oui A oui A
Décrochage ou vrille effectif non A non A

24. Commentaires du pilote
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AR TURQUOISE SA | PARA-TEST.COM

Route du Pré-au-Comte 8 & CH-1844 Vileneuve s .41({0)2)1 965 B5 &5

Test laboratory for paragliders, paraglider harmesses
and paraglider reserve parachutes

Testbericht: EN 926-2:2013 & LTF 91/09

Hersteller Swing Flugsportgerate
Adresse An der Leiten 4
82290 Landsberied
Germany
Gleitschirmmodell Helios RS XS
Seriennummer 99278
Trimmer nein
Verwendet Faltleine nein
Testpilot
Gurtzeug

Distanz Gurtzeug-Traggurten (cm)
Distanz zwischen den Traggurten (cm)
Gewicht total im Flug (kg)

1. Fillen/Starten
Aufziehverhalten

Spezielle Starttechnik erforderlich

2. Landung

Spezielle Landetechnik erforderlich

3. Geschwindigkeiten im Geradeausflug
Trimmgeschwindigkeit groRer als 30 km/h

Geschwindigkeitsbereich tiber Bremsen gréfRer als 10
km/h

Minimalfluggeschwindigkeit

4. Steuerkrifte und Steuerwege

Max. Fluggewicht bis 80 kg
Symmetrischer Steuerkrafte / Steuerweg cm
Max. Fluggewicht 80 kg bis 100 kg
Symmetrischer Steuerkrafte / Steuerweg cm
Max. Fluggewicht groRer als 100 kg
Symmetrische Steuerkrafte / Steuerweg cm

5. Nickstabilitét bei der Ausleitung des beschleunigten
Fluges

Vorschief3en beim Ausleiten

Einklapper tritt auf

6. Nickstabilitdt beim Anbremsen im beschleunigten Flug
Einklapper tritt auf

7. Rollstabilitat und Rolldampfung

Rollschwingungen

8. Stabilitat in flachen Spiralen

Aufrichttendenz

9. Verhalten beim Verlassen einer vollstandigen
Steilspirale
Erste Ansprechen des Gleitschirm (die ersten 180°)

Neigung, zum Geradeausflug zurtickzukehren

Drehwinkel, um zum Normalflug zuriickzukehren

Nummer Zertifikat
Testflug

Klassifizierung
Vertreter
Ort des Tests

Philippe Dupont
Advance - Success 4 M
44

40

70

A

GleichmaRiges, einfaches und
konstantes Aufziehen

Nein
A
Nein
B

Ja
Ja

25 km/h bis 30 km/h
C

Zunehmend / 40 bis 55
nicht vorhanden

nicht vorhanden
A

VorschieRen weniger als 30°
Nein

A

Nein

A

Abklingend

A

Selbststéandiges Ausleiten

A

unmittelbare Verringerung der
Drehgeschwindigkeit

selbststandiges Ausleiten (G-Kraft
abnehmend, Drehgeschwindigkeit
abnehmend)

kleiner als 720°, selbststandige
Riickkehr in den Normalflug

PG_1596.2019
08.10.2019

C
None
Villeneuve

Claude Thurnheer
Advance - Success 4 M
44

44

85

A GleichmaRiges, einfaches und

konstantes Aufziehen

A Nein

A Nein

A Ja
A Ja

B 25 km/h bis 30 km/h

C Zunehmend /40 bis 55

nicht vorhanden

nicht vorhanden

A Vorschiel3en weniger als 30°
A Nein

A Nein

A Abklingend

A Selbststandiges Ausleiten

A unmittelbare Verringerung der

Drehgeschwindigkeit

A selbststandiges Ausleiten (G-Kraft

abnehmend, Drehgeschwindigkeit
abnehmend)

A Kkleiner als 720°, selbststandige

Riickkehr in den Normalflug
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10. Symmetrischer Frontklapper
Etwa 30 % Flugeltiefe
Einleitung

Ruckkehr in den Normalflug
Vorschieen beim Ausleiten / Wegdrehverhalten

Kaskade tritt auf

Verwendet Faltleine

Mindestens 50 % Fliigeltiefe

Einleitung

Ausleitung

Vorschie3en beim Ausleiten / Wegdrehverhalten

Kaskade tritt auf

Ausleitung

Mit Beschleuniger

Einleitung

Ausleitung

Vorschieen beim Ausleiten / Wegdrehverhalten

Kaskade tritt auf

Verwendet Faltlinien

11. Ausleitung des Sackfluges
Sackflug kann eingeleitet werden
Ausleitung

VorschieRBen beim Ausleiten
Wegdrehverhalten

Kaskade tritt auf

12. Riickkehr in den Normalflug aus grofRen
Anstellwinkeln

Ausleitung

Kaskade tritt auf

13. Ausleitung eines gehaltenen Fullstalls
Vorschielen beim Ausleiten

Klapper

Kaskade tritt auf (andere als Klapper)
Abkippen nach hinten beim Einleiten
Leinenspannung

14. Einseitiger Klapper

Kleiner einseitiger Klapper

Wegdrehen bis zur Wiederéffnung / Maximaler Vorschie3-

oder Rollwinkel
Offnungsverhalten
Wegdrehen insgesamt
Gegenklapper tritt auf

Eindrehen tritt auf

Kaskade tritt auf

Verwendet Faltleine

GroRer einseitiger Klapper

Wegdrehen bis zur Wiederdffnung / Maximaler Vorschiel3-

oder Rollwinkel
Offnungsverhalten
Wegdrehen insgesamt
Gegenklapper tritt auf

Eindrehen tritt auf
Kaskade tritt auf

Abkippen nach hinten weniger 45

Selbststandig in weniger als 3 s

VorschieRen 0° bis 30° /
Behalt den Kurs bei

Nein
Nein

Abkippen nach hinten weniger 45°
Selbststandig in weniger als 3 s

VorschieRen 0° bis 30° /
Behalt den Kurs bei

Nein
Nein

Abkippen nach hinten weniger 45°
Selbststandig in 3s bis5 s

VorschieRen 0° bis 30° /
Behalt den Kurs bei

Nein

Nein

A

Ja

Selbststandig in weniger als 3 s
VorschieRen 0° bis 30°

Dreht weniger als 45° weg

Nein

C

Selbststandigin 3s bis 5 s
Nein

A

VorschieRen 0° bis 30°

Kein Einklappen

Nein

Weniger 45°

Die meisten Leinen gespannt
Cc

Weniger 90° / Vorschiel3- oder
Rollwinkel 0° bis 15°

Selbststandige Wiederoffnung
Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl
von eingeklappten Zellen mit
selbststandiger Wieder6ffnung)

Nein
Nein
Nein

90° bis 180° / Vorschiel3- oder
Rollwinkel 15° bis 45°

Selbststandige Wiederdffnung
Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl
von eingeklappten Zellen mit
selbststandiger Wieder6ffnung)

Nein
Nein

> 0 > > > > > >
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Abkippen nach hinten weniger 45

Selbststandig in weniger als 3 s

VorschieRen 0° bis 30° /
Behalt den Kurs bei

Nein
Nein

Abkippen nach hinten weniger 45°
Selbststandig in weniger als 3 s

VorschieRen 0° bis 30° /
Behalt den Kurs bei

Nein
Nein

Abkippen nach hinten weniger 45°
Selbststandig in 3s bis5 s

VorschieRen 0° bis 30° /
Behalt den Kurs bei

Nein
Nein

Ja

Selbststandig in weniger als 3 s
VorschieRen 0° bis 30°

Dreht weniger als 45° weg

Nein

Selbststandig in weniger als 3 s
Nein

VorschieRen 0° bis 30°

Kein Einklappen

Nein

Weniger 45°

Die meisten Leinen gespannt

Weniger 90° / Vorschiel3- oder
Rollwinkel 0° bis 15°

Selbststandige Wiederoffnung
Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl
von eingeklappten Zellen mit
selbststandiger Wieder6ffnung)

Nein
Nein
Nein

90° bis 180° / Vorschiel3- oder
Rollwinkel 15° bis 45°

Selbststandige Wiederdffnung
Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl
von eingeklappten Zellen mit
selbststandiger Wieder6ffnung)

Nein
Nein

w >
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Verwendet Faltleine

Kleiner einseitiger Klapper mit voll betatigtem
Beschleuniger

Wegdrehen bis zur Wieder6ffnung / Maximaler Vorschie3-
oder Rollwinkel

Offnungsverhalten
Wegdrehen insgesamt
Gegenklapper tritt auf

Eindrehen tritt auf
Kaskade tritt auf
Verwendet Faltleine

GroRer einseitiger Klapper mit voll betéatigtem
Beschleuniger

Wegdrehen bis zur Wieder6ffnung / Maximaler Vorschie3-
oder Rollwinkel

Offnungsverhalten
Wegdrehen insgesamt
Gegenklapper tritt auf

Eindrehen tritt auf
Kaskade tritt auf
Verwendet Faltleine

15. Richtungssteuerung mit einem gehaltenen einseitigen
Klapper

Kann im Geradeausflug stabilisiert werden

180°-Kurve in Richtung der gefiilliten Seite innerhalb von
10 s maglich

Steuerweg, der beim Versuch einer 180°-Kurve zum Stallen
oder Trudeln flihren wiirde

16. Trudelneigung bei Trimmgeschwindigkeit

Trudeln tritt auf

17. Trudelneigung bei geringer Fluggeschwindigkeit
Trudeln tritt auf

18. Ausleitung einer voll entwickelten Trudelbewegung
Weitertrudeln nach dem Freigeben der Bremse

Kaskade tritt auf

19. B-Stall

Wegdrehverhalten vor der Ausleitung
Verhalten vor der Ausleitung

Rickkehr in den Normalflug
VorschieRen beim Ausleiten
Kaskade tritt auf

20. Ohren anlegen

Verfahren zur Einleitung
Verhalten mit angelegten Ohren
Rickkehr in den Normalflug
VorschieRen beim Ausleiten

21. Ohren anlegen im beschleunigten Flug
Verfahren zur Einleitung
Verhalten mit angelegten Ohren
Rickkehr in den Normalflug
VorschieRBen beim Ausleiten

Verhalten beim Loslassen des Beschleunigers mit gehaltenen
Ohren

22. Alternative Methode zur Richtungssteuerung
180°-Kurve kann innerhalb von 20 s geflogen werden
Stall oder Trudeln tritt auf

Nein

Weniger 90° / Vorschiel3- oder
Rollwinkel 0° bis 15°

Selbststandige Wiederdffnung
Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl
von eingeklappten Zellen mit
selbststandiger Wieder6ffnung)

Nein
Nein
Nein

90° bis 180° / VorschieR- oder
Rollwinkel 15° bis 45°

Selbststandige Wiederoffnung
Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl
von eingeklappten Zellen mit
selbststandiger Wieder6ffnung)

Nein
Nein
Nein
A

Ja
Ja

Mehr als 50 % des symmetrischen

Steuerweges
A

Nein

A

Nein

B

Beendet die Trudelbewegung in
90° bis 180°

Nein
A
Dreht weniger als 45° weg

Stabil, Kappe bleibt in
Spannweitenrichtung gerade

Selbststandig in weniger als 3 s
VorschieRen 0° bis 30°

Nein

B

Mittels spezieller Vorrichtung
Stabiler Flug

Selbststandig in 3 s bis5 s
VorschieRen 0° bis 30°

A

Mittels spezieller Vorrichtung
Stabiler Flug

Selbststandig in 3 s bis5 s
VorschieRen 0° bis 30°
Stabiler Flug

A
Ja
Nein

> >

> W > >

> > > > >
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Nein

Weniger 90° / Vorschiel3- oder
Rollwinkel 15° bis 45°

Selbststandige Wiederdffnung
Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl
von eingeklappten Zellen mit
selbststandiger Wieder6ffnung)

Nein
Nein
Nein

90° bis 180° / VorschieR- oder
Rollwinkel 15° bis 45°

Selbststandige Wiederoffnung
Weniger als 360°

Ja, ohne Anderung der
Drehrichtung

Nein
Nein
Nein

Ja
Ja

Mehr als 50 % des symmetrischen

Steuerweges

Nein

Nein

Beendet die Trudelbewegung in
weniger als 90°

Nein

Dreht weniger als 45° weg

Stabil, Kappe bleibt in
Spannweitenrichtung gerade

Selbststandig in weniger als 3 s
VorschieRen 0° bis 30°
Nein

Mittels spezieller Vorrichtung
Stabiler Flug

Selbststandig in weniger als 3 s
VorschieRRen 0° bis 30°

Mittels spezieller Vorrichtung
Stabiler Flug

Selbststandig in 3 s bis5 s
VorschieRen 0° bis 30°
Stabiler Flug

Ja
Nein

> >
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24. Anmerkungen des Testpiloten
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