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featuring 



www.swing.de/nyos-rs.html

neueste Generation des RAST für optimale Stabilität & perfekte Kontrolle

formstabile Nasenverstärkung aus dem legendären Memory-Metall NitinolMit dem NYOS RS geht das Erfolgskonzept des Vorgängers, mit 
dem Didi Siglbauer zweimal in Folge den DHV-XC gewinnen kon-
nte, in die nächste Runde. Der NYOS RS ist deutlich stabiler und 
gibt seinem Piloten mehr Kontrolle, so dass sein Leistungs-
potential für den Piloten deutlich leichter abrufbar ist.

In ihm ist die neueste Generation unseres Schottwand-Systems 
mit Rückschlagventilen und perfektionierter Spannungsverteilung 
verbaut. Über dem Piloten wird - zusätzlich zur Vorder- und 
Hinterkantenspannung - eine dritte Spannungsebene erzeugt, 
welche ein vollkommen neues Stabilitätsgefühl ergibt.

Dieses neue RAST-Fluggefühl, von dem in allen Testberichten 
anderer SWING-Modelle mit RAST zu lesen ist, bringt der NYOS 
RS nun erstmals in die EN-B Leistungsklasse! 
Alle, die den NYOS RS bisher geflogen haben, sind sich einig: 
Der NYOS RS ist, besonders in Turbulenzen und harter Thermik, 
erstaunlich einfach zu fliegen, macht richtig Spaß und man fühlt 
sich pudelwohl unter dem Schirm.

Der NYOS RS ist für uns die ultimative Komfort-Rennmaschine 
für deine XC-Abenteuer!

Feel the difference!

C-Bridge für perfekte Pitch-Kontrolle und mehr Leistung

Nightshade Berry Sand Lime Sand-White
limited edition

optimiertes Profil

umgenähte V-Rippen und Zugentlastungsbänder für „lebenslange“ Profiltreue

feel the difference ...

LTF/EN B

für den Schnellflug perfektionierter Tragegurt

Berry-White
limited edition

Technische Highlights des

konsequente Leichtbauweise mit neuartigen Materialien und Stoffen
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Gewichtsbereich (kg)

Fläche proj. (m²)

Schirmgewicht (kg)
Streckung

Anzahl Zellen

Geschwindigkeit trim
/ max [km/h]

Fläche (m²)

/empfohlen (kg) 65-80 80-90 92-105 102-115 115-130


